Montageanleitung Indeca
Wandtrager

1. Abstand der Trager berechnen

Links und rechts je einen Trager ca. 7 cm vom Stangenende
positionieren. Die restlichen Tréager gleichmaBig auf die
Stangenlange aufteilen.

2. Montage der Montageplatte

an die Wand: _H)
&

Montieren Sie die Montageplatte (A) :

mit dem mitgelieferten Montagematerial (B)

an die Wand. Danach den
Tragersockel (B) fest auf das Gewinde der
Montageplatte (A) aufschrauben.
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3. Ringe anbringen:

Ringe (F) ohne Faltenlegehaken (E) auf die Stange
(D) aufschieben.

4, Montage der Stange am Tréger:

Stange (D), auf welcher die Ringe aufgeschoben
sind, in das Rundloch des Trégerstiftes (C)
einschieben.

Empfehlung: bei mehr als 2 Tréger sollten die Ringe gleichmaBig
(zwischen den Trégern) aufgeteilt werden. Es wird empfohlen, auf
Jjeder Seite zwischen Endstiick und Tréager einen Ring zu setzen,
damit der Vorhang beim Zuziehen nicht ins Fenster rutscht.

5. Montage des Tragerstifts am Tragersockel:

Nehmen Sie nun den Trégerstift (C) inkl. Stange/Ringe und stecken
Sie diesen in den Tragersockel (B). Fixieren Sie die Schrauben (H) und
anschlieBend die Schrauben (G).

Bei 2-laufiger Ausfiihrung montieren Sie den 2. Lauf genau gleich.

6. Montage Endstiicke:
Befestigen Sie nun die Endstiicke an der Stange.

7. Vorhang aufhé@ngen:

Befestigen Sie nun die Faltenlegehaken (E) am Vorhang. Danach
befestigen Sie die

Faltenlegehaken (E) an den Ringen (F).
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